
Epson Stylus Pro 11880 utilizza le più
recenti tecnologie di stampa di Epson.
La testina di stampa Epson Micro Piezo
TFP e gli inchiostri a pigmenti Epson
UltraChrome™ K3 Vivid Magenta
garantiscono risultati uniformi e di 
lunga durata.

Produce stampe professionali di grande
formato ricche di sfumature di colore
senza metamerismo e differenze di
lucidità. L'elevata velocità e affidabilità,
unite all'ampia compatibilità con vari 
tipi di supporti, ne incrementano
notevolmente la produttività.

Un nuovo standard per le stampe 
di grande formato – Perfetta per
fotografie, riproduzioni artistiche 
e prove colore fino a 64"

Il futuro della stampa a getto
d'inchiostro – Grazie alla testina di
stampa Epson Micro Piezo TFP, che
ottimizza qualità e controllo

Straordinari risultati ripetibili che
durano nel tempo – Con gli inchiostri 
a pigmenti Epson UltraChrome K3 Vivid
Magenta

Stampe perfette a colori e in bianco 
e nero – Il meglio per ogni tipo di
stampa con un'unica soluzione

Tecnologia avanzata di elaborazione
delle immagini – Funzione di screening
dei mezzitoni per migliorare la qualità
delle stampe quando necessario

Sistema di inchiostri avanzato – 
8 colori con 3 neri e possibilità di
passare automaticamente dal nero
Photo al nero Matte

Compatibilità con più supporti –
Utilizzabile con un'ampia gamma 
di supporti opachi, lucidi e per
riproduzioni artistiche

Migliore produttività – Velocità,
affidabilità e facilità d'uso per lunghi 
cicli di stampa, anche senza controllo
dell’operatore

Vantaggi principali:

• La prima stampante Epson di altissima
qualità fino al formato 64” 

• Nuova testina di stampa Epson Micro
Piezo TFP con 360 ugelli per ciascun
colore

• Colori brillanti grazie agli inchiostri a
pigmenti Epson UltraChrome K3 Vivid
Magenta

• Migliore produttività grazie a velocità,
affidabilità e facilità d'uso

La prima vera stampante per grandissimi formati di
alta qualità

Questo modello della gamma di stampanti Epson per
grandi formati è in grado di gestire stampe a colori e in
bianco e nero di dimensioni fino a 64". È dotata di una
testina di stampa di ultima generazione, denominata
Epson Micro Piezo TFP™, che assicura velocità e
qualità di stampa ancora maggiori.
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Epson Stylus Pro 11880   

Formato di stampa 64" (1,626 mm)

Tecnologia di stampa Tecnologia ink jet Epson Micro Piezo TFP™ Drop-on-demand
Tecnologia Epson Variable-sized Droplet e Epson Ultra MicroDot™ da 3,5 pl
Configurazione testina di stampa: 360 ugelli x 9 colori

Sistema di inchiostri Inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome Vivid Magenta a 9 colori (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, 
Photo K, Matte K) con CSIC a 9 slot
La scelta tra Nero Photo e Nero Matte avviene in base al supporto selezionato nel driver della 
stampante, installato e pronto all'uso
Rilevazione automatica delle gocce d'inchiostro
Allineamento automatico della testina di stampa

Risoluzione Tecnologia Epson Variable-sized Droplet bidirezionale 2880x1440 dpi

Velocità Fino a 35,4 m /h (B0 / carta comune / modalità Bozza)

Qualità fotografica 720x720 dpi, formato A0, 11 min. 

Driver Microsoft® Windows 2000 / XP / XP a 64 bit / Vista, Mac OS X 10.x.x
Interfacce Standard: USB 2.0 (compatibile con 1.1), 10/100/1000 Mb N/W

Memoria 256 MB 16 MB (DSP)

Dimensioni rotolo Diametro interno da 2'' o 3" diametro massimo esterno  150 mm

Gestione carta
Rotolo Rotolo singolo (1 rotolo < 150 mm / diametro esterno)

Larghezza supporto 254 – 1626 mm (10" – 64")
Lunghezza minima supporto 279 mm
Spessore supporto 0,08 - 0,50 mm

Fogli singoli Alimentatore manuale per supporti fino a 1,5 mm
Larghezza supporto A3 / tabloid – 64" (297– 1626 mm)
Spessore supporto 0,08 - 1,50 mm

Unità di presa automatica Standard con un rotolo di presa

Margini di stampa
Rotolo 3 modalità disponibili; modalità 1: 3 mm su tutti i lati (superiore, laterali, inferiore);

modalità 2: 15 mm (superiore e inferiore), 3 mm (laterali);
modalità 3: 15 mm (superiore, laterali, inferiore)

Foglio singolo 2 modalità disponibili; modalità 1: 3 mm (superiore, laterali, inferiore)
modalità 2: 3 mm (superiore e laterali), 14 mm (inferiore)

Stampa senza margini
Larghezze supportate per la stampa 
senza margini 10, 11,8, 13, 16, 20,3, 23,4, 24, 28,7, 33,1, 36, 44, 47,2, 50, 54 (pollici),

515, 594, 609,6, 728, 914,4, 1117,6, 1200, 1270, 1371,6 (mm)

Taniche di inchiostro fornite con la stampante
Capacità
kit iniziale Lorda 110 ml x 9 colori

Taniche di inchiostro
Capacità taniche di inchiostro
standard Lorda 700 ml

Nero Photo C13T591100
Ciano C13T591200
Vivid Magenta C13T591300
Giallo C13T591400
Ciano chiaro C13T591500
Vivid Magenta chiaro C13T591600
Nero Light C13T591700
Nero Matte C13T591800
Nero Light Light C13T591900

Resistenza alla luce Fino a 75 anni per le stampe a colori
Oltre 100 anni per le stampe in bianco e nero

Caratteristiche generali
Dimensioni (LxPxA) 2,348x700x1,196 mm

Peso 141 kg senza taniche e supporti

Silenziosità Circa 50 dB(A)

Consumo Stampa: 25 W o inferiore
In standby: 5,5 W o inferiore
Power Off: 0,4 W o inferiore

Alimentatore 220~240 V

Garanzia Garanzia commerciale di 1 anno on-site
Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

Utility software Software LFP Remote Panel
ColorBase
Utility di rete / installazione

Opzioni Perno di alimentazione doppio rotolo da 2/3" C12C811231
Tanica di manutenzione (x 3) C12C890191

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono
menzionati inquesto documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione
di eventuali erroried omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
Tel.: 02-660321 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde: 800-801101

Epson Club:
www.epson.it www.club.epson.it


