Farbtonspriinge sind wahrscheinlich

Die Hochleistungs RIP-Software unterstiitzt die zukunftsweisenden
Besonderheiten des UJV-160 in vollem Umfang
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Stufenlose Verldufe ohne Farbtonspriinge
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ausgezeichneteFarbwiedergabe.UnterschiedlicheBilderkon-
nenimRIPfreizusammenplaziertwerden.Verschiedenartige
EditierfunktionenunterstiitzendieerstklassigeDruckqualitat
effektiv und produktiv. Netzwerkfahig auch in gemischten
Windows-Macintosh-Umgebungen.

Spezifikationen

Verbrauchsmaterialien

Gerat Verbrauchsmaterial Farbe Item No. Bemerkungen
Kopf On-demand Piezo head Cyan SPC-0558C
Druckauflosung 600 dpi, 1200 dpi LF-200 Magenta SPC-0558M | 440 cc Kassette
Flexible UV Tinte
Tinte Art UV-curable flexible Tinte (4 Farben: Y, M, C, K) Yellow SPC-0558Y
Max. Kapazitat 880 cc (440 cc x 2 Kassette) / Farbe Black SPC-0558K
Maximale Druckbreite Rolle: 1610 mm (63,3"), starre Medien: 1600 mm (63.0") F-200 Reinigungskassette SPC-0516FS

Bitte beachten

Materialabhéngiges Tintenverhalten:
« NachdemDruckvariiertdasverhalten(Haftung,Wetterbestandigkeitusw.)je

nach Material.

Medien Breite 1620 mm (63.7")
Starke Max. 10 mm (0.39")
Rolle: unter 25 kg (55 Ibs.)
Gewicht
starre Medien: unter 2kg (4.4 Ibs.)
Rollen- Innen: 51 mm (2"), 76 mm (3”) / AuBen unter 180 mm (7.1")
durchmesser

« Wennandere als die beschriebenen Druckmaterialien eingesetzt werden,
testen Sie diese bitte vorher.
- DieHaftfahigkeitvariiertjenachverwendetemMaterial.Eskanndahersein,

Medien abschneiden

manuell

dasseineOptimierungderTintenschichtdurchGrundierungoderSchutzschicht

UV Einheit

ausgeriistet mit zwei UV LED Lampen

erforderlich wird.

Heizung

Vor- und Druckheizung

Medienaufnahme

Rolle (Standard), Innen/Auf3en wéhlbar

Schnittstelle

USB 2.0

Priifzeichen

VCCl class A, UL60950-1, FCCl class A,

CE Kennzeichnung (EMC Richtlinie, Niederspannungs-Richtlinie), CB report, RoH

Leistungsaufnahme

AC 100V ~ 120V, 200 ~ 240V +10%, 50-60 Hz £1Hz, unter 1,68 KVA

Arbeitsumgebung 15°C ~ 30°C, 35 ~ 65% Rh (nicht kondensierend)
Abmessun- | Haupteinheit 3300 mm x 780 mm x 1290 mm (129.9”x 19.8"x 50.7")
?Be)r(]T x H) max. Volumen 3300 mm x 4300 mm x 1290 mm (129.9”x 169.3"x 50.7")
inkl. Tischen (Haupteinheit und Tische mit Verlangerung)
Gewicht Haupteinheit 260 kg (573 Ibs.)
Media table 2 Stiicka 50 kg (110 Ibs.)

EinigederBeispieleindieserBroschiresindZeichnungen-DieangegebenenSpezifikationenund DimensionenindieserBroschiirekdnnenvomHerstellerohnevorherigeAnkiindigunggeéndertwerden (beispielsweise
beitechnischenVerbesserungenetc.)-DieverwendetenFirmen-undProduktnamen,dieindieserBroschireerwahntwerden,sindWarenzeichenodereingetrageneProduktbezeichnungenihrerentsprechendenEigen-
timer-TintenstrahldruckerverwendenextremfeinePunkte.AusdiesemGrundekonnendieFarbennachdemDruckkopfwechselleichtvariieren.BittebeachtenSiezudem,dassbeiAnwendungmehrererDruckeinheiten
die Farben der Geréte beim Ausdruck leicht variieren kénnen, da diese geringfiigigen individuellen Unterschieden unterliegen « Druckirrtiimer vorbehalten

Ihr offizieller Mimaki Handler in der Schweiz:

Heinrich Mantel AG
Wadenswil

Heinrich Mantel AG

Siebdruckeinrichtungen und Digitale Drucksysteme
Mattenweg 1

8820 Wadenswil

www.hmantel.ch - tel. 043 477 20 30 - fax 043 477 20 31

MIMAKI ENGINEERING CO,, LTD.

2182-3 Shigeno-Otsu, Tomi-city

Nagano, Japan

Tel: +81-268-78-2288, Fax: +81-268-78-1188
trading@mimaki.co.jp www.mimaki.co.jp

www.mimakiusa.com

MIMAKI USA, INC

150 Satellite Boulevard, suite A, Suwanee, Georgia 30024, U.S.A Stammerdijk 7E
Atlanta +1-888-530-3988, Boston +1-888-530-3986
Los Angeles +1-888-530-3987, Chicago +1-888-530-3985

MIMAKI EUROPE B.V.

Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31-20 - 462 76 40
www.mimakieurope.com

Innovativer UV LED
Tintenstrahldrucker

PERFEKTER DRUCK AUF

PVC- UND VINYLMEDIEN MIT
NIEDRIGTEMPERATUR - UV LED
HARTUNG

Expanding business opportunities with innovation

Mimaki

UJV-160 als Problemloser

Die Trocknungszeit entfallt, bedruckte
Medien sind augenblicklich abgetrocknet

Keine Medienverformung, da bei UV
LED Technik keine hohen Temperaturen
auftreten

Flexible UV-Tinten sind dehnbar,
Haarrisse werden dadurch verhindert

UV LED Technik bietet die umweltfreund-
lichste Losung fiir den GroBformatdruck
und ist ECO-konform




UJV-160: Die ideale Losung fuir den Druck auf PVC- und Vinylmedien

Wenn Druckdienstleister PCV- und Vinylmedien vielféltiger einsetzen wollen, gibt es oftmals Bedenken wegen

Trocknungszeiten, Medienverformung und Bruch der Tintenschicht. Mimaki hat dafiir die Losung. Der UJV-160

verwendet die bahnbrechende UV LED-Héartung, welche alle Herausforderungen im Zusammenhang mit dem

Druck auf PVC und Vinyl meistert.
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Gesteigerte Leistung durch zukunftsweisende Technik

Die optimale Hartungs-

Energiemenge, passend zum

jeweiligen Druckmodus und zum

Medium, ist mihelos einstellbar

Mit UV LED-Hartung entfallt die
Trocknungszeit

Die Trocknungszeit hat unmittelbar Einfluss
auf die Produktivitat eines Tintenstrahl-
Druckers. UV-Hartung bedeutet sofortige
Trocknung. Somit entféllt die Trocknungszeit
nach dem Drucken. Wasserbasierende- oder
Losemittel-Tinten erfordern eine Trock-
nungszeit nach dem Druck. UV-Technik
ertbrigt dies, das Medium kann dement-
sprechend unmittelbar nach dem Druck
laminiert werden. Die Durchlaufzeit eines
Auftrags wird kiirzer und Effizienz und
Produktivitat werden erhoht.

Niedrigtemperatur UV LED-Hartung
verhindert Medienverformung
Hitzeempfindlichkeit ist eine der Problem-
stellungen beim Druck auf PVC. Mit dem
UJV-160 hat der Anwender diese Sorge
nicht. Neben PVC bedruckt der UJV-160 eine
Vielzahl weiterer hitzeempfindlicher und
anderer Materialien, welche Ublicherweise
beim UV Tintenstrahldruck verwendet
werden. Mimaki’s erster Rolle-zu-Rolle
Drucker mit UV LED-Technik emittiert keine
Infrarotstrahlung, welche die thermische
Verformung von PVC verursacht. Effektiv

und wirksam werden ausschlief3lich die
gewdlinschten UV-Strahlen abgegeben.
Diese neuartige UV LED-hdrtende Technik
erlaubt zuverlassig mihelosen Druck auf
PVC und weitere hitzeemfindliche
Materialien.

Flexible UV LED Tinte ermdglicht
Drucke flir gewdlbte Oberflachen
Herkémmliche UV-hértende Tinte hat
Nachteile wie z.B. Haarrissbildung, wenn
bedruckte Flachen gekrimmt werden.
Mimaki’s neue flexible UV-hartende Tinte
ist so aufgebaut, dass eine Dehnung auf bis
zu 200% maglich wird. Daher entstehen bei
der Weiterverarbeitung keine Haarrisse. Die
gehartete Tintenschicht bricht nicht, selbst
wenn die Flache gekrliimmt oder gewdlbt
wird. Das ermdglicht Druck auf diinnes PVC
fiir Fahrzeugverklebung, Jalousien und eine
Vielzahl dhnlicher Anwendungen.

Umweltgerechte ECO Konformitat
Mimaki’s flexible UV-hdrtende Tinte ist
ECO-konform! Sie enthélt keinerlei VOC
(Volatile Organic Compounds = fliichtige
organische Verbindungen) die organische
Losemittel in die Luft einbringen wiirden.

Dies ertibrigt Abluftanlagen und sorgt fiir
einen umweltfreundlichen Arbeitsplatz

UV LED Lampen sind ECO konform
UV LED Lampen haben im Vergleich zu
herkdmmlichen Metall-Halogenid Lampen
eine hohere Lebensdauer. Der Energie-
verbrauch betragt die Hélfte oder weniger
gegeniiber gebrduchlicher UV-hartender
Lampen. Des weiteren emittiert UV LED-
hartende Technik keine kurzwelligen
ultravioletten Strahlen welche Ozon
erzeugen, so dass die Umweltbelastung
zusatzlich reduziert wird.

Konventionelle
Druckpunkte
Einheitliche PunktgroBen
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Variable
Druckpunkte

Es kann mit drei unterschiedlichen
TropfchengréBen gedruckt werden
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Klein Mittel GroB

Hohe Bildqualitat mit 1200 dpi und
Graustufendruck

Der UJV-160 erzielt seine hohe Bildqualitat
mittels einer Auflésung von 1200 x 1200 dpi und
druckt mit drei unterschiedlichen PunktgroBen.
Das bewirkt satte und kréftige Farben und schafft
die vom Gestalter angestrebte Lebendigkeit der
Bilder.

Durch das Drucker-Heizsystem kann die
Bildqualitat weiter gesteigert werden

Der UJV-160 kann mit einer geregelten Druck-
Vorheizung ausgestattet werden. Die Steuerung der
Tinten-Dots auf Folien erméglicht ein glattes Finish
ohne Ausbluten.

Die Kopfhohen-Einstellung dient der
Anpassung an unterschiedliche Medienstarken
Abhéangig von der Medienstarke ist die Kopfhohe

von 1,5 bis 12,5 mm (stufenlos) einstellbar. Medien

von unterschiedlicher Starke knnen mit
gleichbleibend hoher Druckqualitét verarbeitet
werden.

Bestandige Druckergebnisse durch starke
und sichere Medienniederhalter
Medienniederhalter auf beiden Seiten verhindern
Materialverwerfungen beim Druckvorgang. Das
vermeidet Druckabbriiche und fiihrt zu prazisem,
betriebssicherem Drucken.

Hochwertige Drucke mit variablen Punktgré3en
bei hoher Geschwindigkeit

Unter Beibehaltung hoher Qualitat mit variabler
PunktgréRe kann eine Druckgeschwindigkeit von 7m?/h
im Standardmodus (600 x 600 dpi, 4-Pass) erreicht werden.

Grossformatdruck auch auf starre Materialien bis 10 mm Stérke

StandardmaBig wird der UJV-160 mit Zufuhr- und Ausgabetischen geliefert; ausser Rollenware kénnen dadurch
auch starre Materialien bedruckt werden. So lasst sich auf Hartschaumplatten und weitere leichte Materialien
bis zu einer Starke von 10 mm drucken. Die Tische sind klappbar und sparen dadurch Stellflache ein, wenn sie
nicht benétigt werden.

*Weil die Druckgenauigkeit je nach Material und Oberflichenbehandlung variiert, bitte Medien vor der Produktion testen.
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